
KALEA
PLUS

ELEGANZA NEL DESIGN 
E PERFORMANCE ELEVATE
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KALEA PLUS
VELOCITÀ, PRESTAZIONI
E QUALITÀ IMPAREGGIABILI.

User-friendly
L’intuitiva interfaccia touch screen di KALEA 
PLUS guida l’utente nella selezione della 
bevanda preferita. Basta un tocco ed è fatta!

Bevande di alta qualità
Grazie al gruppo caffè Z4000 brevettato, alle 
macine autoregolanti e al cappuccinatore 
Milk PerFoamer, KALEA PLUS offre cremose 
bevande a base di caffè in grani e latte fresco.

Personalizzazione
Oltre alla possibilità di applicare sfondi diversi 
per il touch screen, KALEA PLUS permette la 
creazione di un menù bevande interamente 
personalizzato.

Connettività
Attraverso la connessione Bluetooth, Wi-Fi e 
Internet, KALEA PLUS consente la trasmissione 
dei dati tecnici per un più facile e costante 
monitoraggio da parte dell’assistenza.



KALEA PLUS
ES + 2 IN +
LATTE FRESCO

 Gruppo caffè da 7 grammi

 Macine autoregolanti 

 Erogazione acqua calda separata

 Cappuccinatore automatico

 2 Caldaie

 1 Campana caffè in grani (1200 g)

 2 Contenitori solubili (1,5 L ciascuno)

 Disponibile nei colori bianco e nero

KALEA PLUS
ES + 2 IN

 Gruppo caffè da 7 a 14 grammi

 Erogazione acqua calda separata

 1 Caldaia

 1 Campana caffè in grani (1200 g)

 2 Contenitori solubili (1,5 L ciascuno)

KALEA PLUS
2 ES + 1 IN +
LATTE FRESCO

 Gruppo caffè da 7 a 14 grammi

 Erogazione acqua calda separata

 Cappuccinatore automatico

 2 Caldaie

 2 Campane caffè in grani (1200 g ciascuna)

 1 Contenitore solubile (1,5 L)

 Disponibile nei colori bianco e nero



ACCESSORI

Fridge con porta in vetro trasparente e scaldatazze a 2 piani (H 563 x L 290 x P 410 mm)

Fridge con porta in vetro trasparente (H 513 x L 290 x P 380 mm)

Detergente specifico per la pulizia del circuito latte

Detergente specifico per la pulizia del gruppo espresso

Mobili d’arredo carrellati (H 850 x L 1000/700 x P 600 mm)

Kit autoalimentazione

Sistema filtrante

Modulo laterale con sistemi di pagamento (H 605 x L 165 x P 419 mm)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230 / 240 V - 50 HZ
POTENZA ASSORBITA: 3300 W
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PROFONDITÀ: 568 MM
PESO APPROSSIMATIVO: 47 KG

ISO 14001: 2015 BS OHSAS 18001:2007ISO 9001: 2015

EVOCA S.p.A.
Via Roma 24 

24030 Valbrembo (BG) • Italy
Tel. +39 035 606 111
Fax +39 035 606 560

www.evocagroup.com
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